
ENS MT MPR20
Protokoll-Router Der Protokoll-Router MPR20 ist ein multifunktionales Gateway zur Anbindung dezentraler 

Anlagen und Komponenten an ein SCADA-Leitsystem. Das Hutschienenmodul verfügt 

über eine Vielzahl physischer Schnittstellen, wie Ethernet, CAN-Bus, RS485, RS232, digi-

tale Signaleingänge und Relaisausgänge. Alle Schnittstellen sind isoliert ausgeführt. Das 

Gateway kann somit zwischen verschiedenen Netzstrukturen eingesetzt werden. Mehrere 

Protokolle sind in der Einheit bereits integriert und können je nach Parametrierung als 

Eingangs- oder Ausgangsprotokoll genutzt werden. Das Gateway besitzt zudem einen 

Erweiterungsslot für ein GSM/HSPA/UMTS-Modem zur drahtlosen Datenfernübertragung.

Features

Highlights

• Kompaktes Hutschienenmodul mit isolierten Schnittstellen

• Schneller Mikroprozessor für Signalverarbeitung

• Großer interner Speicher zur Datenpufferung

• Parametrierung über integrierten WEB-Server

Technische Daten

Beschreibung
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2x CAN-Bus 

2x Ethernet 100/1000

2x RS485 (Profi bus kompatibel) / RS232

SD-CARD-Slot

Features Beschreibung

Bezeichnung ENS MT MPR20

Typ Hutschienenmodul 

Abmaß und Gewicht 170 x 100 x 41 mm BxHxT; 1.1kg

Anschlusstyp
CAN-Bus A/B: 2xRJ12-Buchse; Ethernet A/B: RJ45-Buchse; RS485/RS232 A: Sub-D 9polig; RS485/RS232 B: Steckverbinder mit 
Schraubklemmen; Digitaleingänge, Relaisausgänge und DC-Einspeisung: Steckverbinder mit Schraubklemme

Farbgebung Gehäuse pulverbeschichtet lichtgrau/weiß; Frontabdeckung mit grau/gelbem Label

Physikalische Schnittstellen 2x CAN-Bus; 2x Ethernet 10/1000; 2x RS485; 2x RS232; 5x Digitaleingang; 4x Relaisausgang; 1x SD-CARD; 1x Modemslot

Protokolle CAN-Bus 1.0AB (proprietär); TCP/UDP; Modbus TCP/RTU Slave/Master; Profi net DP; Profi bus Slave; OPC-Server; SNMP(optional)

Visuelle Signalisierung / Parametrierung 16x LED frontseitig (grün); 2x LED je Ethernet-Port (gelb/grün) / via WEB-Browser (WEB-Server integriert)

Einspeisung 9-36VDC/1A; isoliert

Umgebungstemperatur Betrieb: -10 bis +50°C nicht betauend; Lagerung: -25 bis +75°C

Klimabedingungen gem. IEC 721-3-3 Klasse 3K3/3Z1/3B1/3C2/3S2/3M2

Schutzart/-klasse IP20; Schutzklasse II

Sicherheit gem. EN60950; VDE0100-T410

EMV gem. EN55011/22 Klasse B

5x Digitaleingang

4x Relaisausgang

DC-Spannungsversorgung mit Isolation

Modem-Erweiterungsslot (GSM/HSPA/UMTS)

Bestellnummer:
Protokoll-Router ENS MT MPR20   MatCd 01-33-110.A1 

Zubehör
Einschubmodem GSM/HSPA/UMTS   MatCd 01-33-111.Y1
Modemantenne UMTS +3dB   MatCd 01-34-101.Z1
  

PEES INGENIEURBÜRO FÜR ELEKTROENERGIEANLAGEN GMBH  DIESELSTRASSE 21, DE-15370 FREDERSDORF

B

H

T

inside


