IN EINER WELT DER TRADITIONELLEN USV-TECHNIK HABEN WIR DIE REGELN GEANDERT!

[Spezialisten leisten menr]

WE CHANGE THE GAME

ERLEBEN SIE DIE NEUE INTELLIGENTE STROMVERSORGUNG!




WE CHANGE THE GAME

Wir glauben daran, die Denk- und Handlungsweise der Akteure dndern
zu konnen! Wir andern die Spielregeln!

Alle bisher bekannten USV-Systeme konnen diese neuartige Funktionalitét
nicht abbilden. Es sind starre USV-Systeme, die lediglich definierte
Verbrauchergruppen mit einer festgelegten Leistung versorgen kénnen.

Wir sehen die Zukunft anders und bewerten die Dinge neu. In dieser
statischen Welt, wo traditionelle (modulare) Stromversorgungen seit Jahr-
zehnten auf einer starren Architektur mit eingeschrénkter Funktionalitdt
basieren, andern wir die Regeln.

DIE INTELLIGENTE
STROMVERSORGUNG

Die ldee klingt einfach: eine Unterbrechungsfreie Strom Versorgung (USV)
liefert Energie an mehrere unterschiedliche Lasten und das unabhéngig
voneinander. Der Administrator bestimmt (programmiert) im Vorhinein,
welche Lasten am Wichtigsten sind. Die Logik LivingPower™ |eitet
intelligent und dynamisch elektrische Energie priorisiert direkt an diese.
Die Idee ist mit dem intelligenten Allradantrieb eines Automobils zu ver-
gleichen, dort wo Leistung im Uberfluss ist, wird Leistung genommen, dort
wo Leistung gebraucht wird, wird Leistung hingegeben. Mit diesem Prinzip
bleibt das Fahrzeug stabil in der Spur. In vergleichbarer Weise funktioniert
die Stromversorgung fiir komplexe Anwendungen — intelligent, effektiv
und sicher.

LIVINGPOWER™ BY LEANECO

Das Prinzip LivingPower™ basiert auf dem Konzept der Virtual Machine.
Es erlaubt Anwendungen auf einer vorhandenen Hardware zu betreiben,
und diese Anwendungen im Falle eines Hardwarefehlers oder einer Uber-
lastung der Hardware an einen anderen sicheren oder leistungsféhigeren
Ort zu verschieben.

Die weltweit einzigartige interaktive Stromversorgungslésung.

Wir eréffnen eine neue Dimension des Energieversorgungsmanagements,
wo traditionelle Technologien nur Uberwachungsméglichkeiten erlauben,
jedoch nicht das dynamische und intelligente Managen der Stromversor-

gung ermdglichen.



DIE VORTEILE

LivingPower™
bietet eine Vielzahl von innovativen Neuerungen im Bereich der
gesicherten Stromversorgung.

Resource Sharing

Ahnlich der VM-Technologie verschiebt LivingPower™ Funktionen und
'Leistungen innerhalb des Systems dahin, wo héhere Versorgungspriori-
taten gefordert sind. Das heil3t, dass LivingPower™ der Virtual Machine
unmittelbar folgen kann.

Virtual Generator™

Die sensiblen Verbraucher werden aus den USV-Zonen sicher mit Energie
versorgt. Die unkritischen Verbraucher wie die erforderliche Klimatech-
nik oder Beleuchtung o.a. werden aus dem Netz versorgt. Im Fall eines
Netzausfalls steuert LivingPower™ den im Moment nicht gebrauchten
Gleichrichter in Wechselrichter um. Damit werden dann die unkritischen
Verbraucher nach einer definierten Pause weiter mit Energie versorgt.
Nach Netzwiederkehr wird der Prozess umgehend zuriickgefiihrt und der
Normalzustand hergestellt.

HyperCharge™

Nach einem Netzausfall und der damit verbundenen Batterieentladung
werden alle nicht priorisierten Hybrid Power Module (HPM) zur Ladung
der Batterie bereitgestellt. Das ist besonders wichtig fiir lange Entlade-
zeiten oder Entladeleistungen. Der Energiespeicher kann dann innerhalb
kiirzester Frist wieder auf ein Ladeniveau von 80% gebrachte werden.

Self Healing

LivingPower™ ist ein fehlertolerantes USV-System. Bei auftretenden
Systemfehlern requliert die Logik entsprechend der Priorisierung der
Versorgungszonen die Zuordnung der Hybrid Power Module. Die bau-
gleiche Modultechnik macht diese Funktion universell méglich.

VirtualDualFeed™

VirtualDualFeed™ bietet die Mdglichkeit unabhéngig voneinander funk-
tionierende und mit unterschiedlichen Versorgungsaufgaben versehene
Versorgungsschienen bereit zu stellen.

Remote Control

Die LivingPower™-Logik ermdglicht eine echte Zwei-Wege-Kommunika-
tion mit der USV-Anlage. Sie ermdglicht den Eingriff in die Ressourcen-
verwaltung und damit eine manuelle Steuerung der Anlage in Echtzeit.
Diese Vorgange kdnnen direkt an dem System als auch Remote von jedem
Ort der Erde vorgenommen werden.

Resource Management

Bereitstellung von Leistungsredundanzen (Hybrid Power Modulen) zur
zusétzlichen Erhdhung der Verfiigbarkeit einschlieBlich deren flexibler
und intelligenter Zuordnung zu veranderten Leistungsanforderungen.
Die Hardwarekonfiguration ist so leicht zusammenzustecken, wie das
dénische LEGO® System.




TECHNISCHE SPEZIFIKATION

NETZEINGANG
Eingangsnetzform
Eingangsspannung
Eingangsspanungstoleranz
Frequenzbereich

max. Eingangsstrom nom.
Eingangsleistung max.
Eingangsleitungsfaktor
Stromverzerrung
Softstart

AUSGANGE

Netzform

Spannung
Ausgangsspanungstoleranz

Frequenz
Lastleistungsfaktor
Crestfaktor
Klirrfaktor
Wirkungsgrad
Ausgangsleistung

Ausgangszonen

Uberlastverhalten

HYBRID POWER MODUL
Modulleistung
Laststrom AC nom.
Ladestrom DC nom.
Ladestrom DC Boost
Abmessungen HxB x T
Gewicht

PEES

Berlin

TN-S (DIN VDE 0100, Teil 300)
3 NPE 230/400V AC

+/-20%

50Hz, (45—-65Hz)

125A

87kVA/kW

>0,98

< 3% THDi

0+100% in 30" (wahlweise)

TN-S (DIN VDE 0100, Teil 300)
3NPE 230/400V AC
statisch +/-1%

LaststoR 0-100% +/- 5% innerhalb Tms

50Hz, +/-0,1%

0,7 cap.—1-0,7 ind.

2,8:1 Ipeack/Irms

<2%

94% (25% bis 100% Leistung)
gesamt max. 80kW
aufgeteiltin Versorgungszonen

Zone 1 Netzversorgung
Zone 2 USV Versorgung
Zone 3 USV Versorgung
110-150% 30s

150% 300ms

1000% 20ms

11kVA/kW

14,4A

1,2A

14,7A

2HE x 19" x 840mm

19kg

Ingenieurbiiro fiir
Elektroenergieanlagen
GmbH

Kiew . Poznan

BYPASS
Eingebautim Controller Modul fiir Versorgungszone 2 und 3

Strombelastung nom.: 125A
einschaltend bei >150% 300ms
max. 1000% 20ms
DC-BUS

2x384VDC
programmierbar nach
Batterieerfordernis
max. Strom 125A

Gleichspannung nom.
Gleichspannungsbereich

Batteriefach mit Einschiiben
Batterieanschlussmodul

Einspeisung intern
Einspeisung extern

Batteriearten Bleisdure Akkumulatoren

UBERWACHUNG/MELDUNGEN

intern CAN-Bus Technik

Konfiguration und Uberwachung via TCP/IP + Standard Browser
SNMP 2 Kanéle fiir Zone 2 und Zone 3

HMI Display optional

pot.-freie Kontakte

Emergency Power Off (EPO)

PowerMind 125 - 800:
Abmessungen HxB xT 2.000x800x 1.000mm
Gewicht ohne Modultechnik  120kg

Betriebstemperatur 0-40°C
Relative Luftfeuchtigkeit max. 95% nicht kondensierend

STANDARDS
EN 62040-1:2008; EN 62040-1/EC:2009;
EN 62040-1/A1:2013 and Directive 2014/35/EU

E E PEES Ingenieurbiiro fiir Elektroenergieanlagen GmbH
DieselstraRe 21 - D-15370 Fredersdorf- GERMANY

11 Tel.: +4933439406-0 - Fax: +49 334 39 406-20

E info@peesgmbh.de - www.peesgmbh.de



